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Fur den Benutzer und den Installateur 


1. Gebrauchs- und Montageanweisung 

Diese Anweisung sorgfaltig aufbewahren, bei Besitzerwechsel dem Nachfolger aushandigen. 

Bei Wartungs- und etwaigen Instandsetzungsarbeiten dem Installateur zur Einsiehtnahme uberlassen. 


2. Montage 

2.1 Wandmontage 

Die Wandspeieher EWH 30 ... 200 basis / basis N in einem frostfreien Raum in der Nahe der Zapfstelle mit 
den Wasseransehltissen naeh unten montieren. 

Zur Geratemontage muss das Befestigungsmaterial naeh Festigkeit der Wand ausgewahit werden. 

Das Gewieht der Speieher mit Wasserfullung (s. Tabelle „Teehnisehe Daten") ist zu berueksiehtigen. 

Die Lage der fur die Montage erforderliehen Sehrauben ist Bild 5 und 6 zu entnehmen. 

Die Aufhangebugel fur vertikale Montage und Aufhangebugel fur horizontale Montage sind je naeh 
Gerateausfuhrung Bestandteil des Speiehers. 


2.2 Wasseranschluss 


A 

A 



Die Wasserinstallation muss von einem autorisierten Faehmann unter Beaehtung der jeweils gultigen 
Montageanleitung sowie den jeweils gultigen Normen und Vorsehriften durehgefuhrt werden. 

Der Wasseransehluss erfoigt gesehlossen (druekfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. 

Die Wandspeieher sind fur den Ansehluss an Kunststoffrohrsysteme geeignet. 

Flinweis fur den Ansehluss an Kunststoff-Rohrsysteme: Im Stbrfall kbnnen Temperaturen von bis zu 95 °C 
(max. 0,6 MPa) auftreten. Eingesetzte Kunststoffrohre mussen fur diese Bedingungen ausgelegt sein. 

Ist der Wasserdruck hoher als 5 bar, muss in den Kaltwasserzulauf ein Druckminderer angebracht 
werden. 

Vor Ansehluss des Speiehers an die Wasserleitung ist diese grundlieh durehzuspulen, damit keine 
Fremdkbrper in den Speieher oder die Sieherheitseinriehtung gelangen. 

Empfohlen wird den Speieher naeh Bild 10 zu installieren. 

Der Speieher muss unbedingt mit einem bauartgepriiften Membransieherheitsventil installiert 
werden. 

Die Sieherheitshinweise der Montageanleitung des Membransieherheitsventils sind zu berueksiehtigen. 
Das Sieherheitsventil ist auf Funktionsfahigkeit zu uberprufen. 

Das Sieherheitsventil sehutzt den Speieher vor unzulassig hohem Druekanstieg. Die Speieher 
der Baureihe EWH Basis sind als Zubehbr mit einem Sieherheitsventil ohne Rtiekflussverhinderer 
ausgestattet. Die Wandspeieher der Baureihe EWH Basis N sind als Zubehbr mit einem Sieherheitsventil 
mit Ruekflussverhinderer ausgestattet. Das Sieherheitsventil muss regelmaBig in gewissen Abstanden 
betatigt werden, urn einem Festsitzen dureh Kalkablagerungen vorzubeugen. 

Der Tropfwasserablauf des Sieherheitsventils (fur die Baureihen EWH Basis N) muss immer zur 
Atmosphare hin gebffnet bleiben. 

Der Tropfwasserablauf ist an ein Abfiussrohr mit einer steten Abwartsneigung einzuleiten, die einen 
unbehinderten Ablauf des Wassers garantiert. 

Fullen: Naeh Ansehluss des Speiehers das Absperrventil bffnen. AnsehlieBend Warmwasserhahn bffnen. 
Wenn aus diesem Wasser austritt, ist der Speieher gefullt. 

Dann den Auslaufhahn sehlieBen und Aniage auf Diehtheit uberprufen. 

Den Speieher auf keinen Fall an das elektrisehe Netz ansehlieBen, ohne zu uberprufen, ob er 
tatsaehlieh vollstandig mit Wasser gefullt ist! 
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Fur den Installateur 


2.3 Elektrischer Anschluss El 

1 L, N direkt auf Thermostat 

2 Temperaturbegrenzer 

3 Temperaturregler 

4 Signallampe 

5 Heizkbrper 
B Behalter 

C Mantel-Unterkappe 
D Mantel 
E Anode 
F Sehutzleiter 
R El. Wiederstand 560 Ohm 


Der elektrisehe Ansehluss muss unter Beaehtung der jeweils gultigen Montageanleitung sowie den 
jeweils gultigen Normen und Vorsehriften durehgefuhrt werden. „Bestimmungen fur das Erriehten von 
Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V" und Vorsehriften des brtliehen Energieversorgungs- 
unternehmens (EVU) sind dabei besonders zu beaehten. Die Gerate sind nur fur festen Ansehluss an ein 
230 V ~ Weehselstromnetz vorgesehen. Dabei muss in der Zuleitung allpolig eine Trennstreeke von 
mindestens3 mm Kontaktabstand (z.B. Sieherung) bauseitig vorhanden sein. 

Der elektrisehe Ansehluss darf nur dureh einen zugelassenen Installateur erfolgen. 

Naeh Abnahme des Deekels ist das Netzkabel dureh die Kabeleinfuhrung an der Gerateunterseite 
einzufuhren. Danaeh erfoigt der Ansehluss an die Klemmen L , N und © (PE). 

Die Wandspeieher EWEI 30 ... 200 Basis sind werkseitig naeh Sehaltsehema 2 verdrahtet. 

2.4 Inbetriebnahme 

Die erste Inbetriebnahme und Aufheizung muss der Faehmann tiberwaehen. 

Die Wassertemperatur kann am Temperaturwahiknopf je naeh Bedarf eingestellt werden, der 
Temperaturwahiknopf befindet sieh auf der unteren Abdeekhaube (siehe Bild 1). 

Bei geringerem Warmwasserverbraueh oder bei stark kalkhaltigem Wasser empfiehit sieh die 
Energiesparstellung „e" bei ea. 55-60 °C. In bestimmten Zeitabstanden oder naeh Entnahme von 
Warmwasser heizt das Gerat automatiseh naeh. 

Es ist ratsam, den Speieher nur bei langerer Abwesenheit vom Netz zu trennen. Dureh die hoehwertige 
Warmedammung aus FCKW-freiem Polyurethansehaum ist der Warmeverlust gering. 

Bei Frostgefahr ist der Speieher zu entleeren. 

2.5 Bedienblende D 

min. Frostsehutzstellung 
E Energiesparstellung (ea. 60 °C) 
max. Temperaturbereieh (ea. 70 °C) 
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Fur den Installateur 


2.6 Wartung 

Das AuBere des Speichers erfordert keiner besonderen Wartung. Zur Reinigung nur mit einem weichen 
Tuch Oder feuchten Schwamm abreiben. Keine scheuernden Mittel oder agressive Spulmittel verwenden. 

Achtung! Bei alien Arbeiten Gerat bitte allpolig vom Netz trennen! 

Zur Sieherung einer langen Lebensdauer empfiehit es sieh, die im Gerat installierte Korrosionssehutz- 
Anode (Magnesium-Anode) einer jahrliehen Inspektion dureh einen Faehmann unterziehen zu lassen. 

In Gebieten mit besonderes aggressivem Wasser kann diese Prufung haufiger notwendig sein - dazu 
entspreehende Informationen vom Installateur oder direkt beim Wasserversorgungsunternehmen 
einholen! 

Das Gerat ist vor ubermaBiger Erhitzung dureh einen Sieherheitstemperaturbegrenzer gesehutzt, der 
alle Phasen unterbrieht. Wenn der Sieherheitstemperaturbegrenzer ausgelbst wurde, ist ein autorisierter 
Faehmann zur Durehfuhrung der Reparatur hinzuzuziehen. Der Sieherheitstemperaturbegrenzer 
kann naeh Ausibsung dureh Drueken des unter der Sehaltraumabdeekung befindliehen roten Tasters 
zuruekgesetzt werden. 


2.7 Technische Daten 



Typ 


EWH Basis 
30/ 30 N 

EWH Basis 
50 / 50 N 

EWH Basis 
80 / 80 N 

EWH Basis 
100/ 100 N 

EWH Basis 
120 / 120 N 

EWH Basis 

150 / 150 N 

EWH Basis 
200 / 200 N 

Nennspannung 


1/N/PE- 230V 

Leistungsaufnahme 

W 

1500 

1500 

1500 

1500 

2000 

2200 

2600 

Nenninhalt 

Liter 

30 

50 

80 

100 

120 

150 

200 

Bereitschafts- 

stromverbrauch 

kWh/d 

0,73 

0,99 

1,15 

1,48 

1,73 

2,18 

2,94 

Entnehmbare 
Mischwassermenge 
bei 40 °C 

Liter 

56 

97 

143 

186 

228 

291 

389 

Gewicht (leer) 

kg 

19 

25 

30 

36 

39 

47 

58 

Abmessungen A 

mm 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

B 

mm 

287 

287 

278 

278 

278 

278 

278 

C 

mm 

38 

38 

32 

32 

32 

32 

32 

D 

mm 

390 

390 

470 

470 

470 

470 

470 

E 

mm 

530 

591 

583 

735 

889 

1125 

1125 

H 

mm 

585 

840 

810 

960 

1115 

1350 

1650 

1 

mm 

93 

287 

263 

263 

263 

263 

563 

K 

mm 

385 

385 

400 

400 

400 

400 

400 

L 

mm 

335 

335 

350 

350 

350 

350 

350 

M 

mm 

88 

88 

80 

80 

80 

80 

80 

X 

mm 

G 1/2" 

G 1/2" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

Schutzart 


Strahlwasserschutz (IP 25) 

Prufzeichen 


siehe Typenschild 
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Fur den Installateur 


2.8 Abmessungen □ 

Abmessungen der Speicher (s. Tabelle Jechnische Daten") 

1 Heizflansch 

2 Magnesiumanode 

3 Ausstrbhmrohr 

4 Temperaturwahiknopf 

5 Aufhangebugel 

6 Signallampe 

2.9 Installationsschema El 

1 Sicherheitsventil 

2 Ruckflussverhinderer 

3 Druckprufstutzen 

4 Absperrventil 

5 Druckminderer 

6 Entnahmestellen 
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For the user and fitter 


1. Operating and installation instructions 

Keep these instruetions in a safe plaee. Hand them over to the new owner if the applianee ehanges 
hands. Make them available to the fitter when any maintenanee work or repairs are earried out. 


2. Installation 

2.1 Wall mounting 

Fit the wall-mounted storage heaters EWH 30 ... 200 Basis / Basis N with the water eonneetions at the 
bottom in a frost-proof room next to the eonneetion point. 

The materials used to mount the applianee must be seleeted aeeording to the strength of the wall. The 
eombined weight of the storage heaters and their water filling (see the table "Teehnieal speeifieations") 
must be taken into eonsideration. 

The position of the serews reguired for installation is shown in Figure 5 and 6. 

Depending on the applianee type, the mounting braekets for vertieal installation and mounting braekets 
for horizontal installation are an integral part of the storage heater. 

2.2 Water connection 

The applianee must be eonneeted to the water system by an authorised speeialist teehnieian, taking the 
applieable installation instruetions and the relevant standards and regulations into eonsideration. 

The water eonneetion is elosed (pressure-proof) and supplies several drawing points. 

The wall-mounted storage water heater is suitable for eonneetion to plastie pipe systems. 

Information on eonneeting to plastie pipe systems: In the event of malfunetions, temperatures of up to 
95 °C (max. 0.6 MPa) ean oeeur. Any plastie pipes used must be designed for these eonditions. 

If the water pressure is higher than 5 bar. a pressure reducer must be fitted in the cold-water 
supply line. 

Before eonneeting the storage heater to the water pipe, rinse out the pipe thoroughly to prevent any 
foreign objeets from entering the storage heater or the safety eguipment. 

It is reeommended to install the storage heater in the way shown in Figure 10. 

The storage heater must always be installed together with an approved diaphragm safety valve. 

The safety information given in the installation instruetions for the diaphragm safety valve must be 
observed. 

The safety valve must be eheeked to ensure that it is funetioning eorreetly. 

The safety valve proteets the storage heater from exeessive inereases in pressure. The EWH Basis storage 
heaters are fitted with a safety valve without non-return valve as an aeeessory. The EWH Basis N 
wall-mounted storage heaters are fitted with a safety valve with non-return valve as an aeeessory. The 
safety valve must be aetuated at regular intervals to prevent it from jamming as a result of furring (lime 
deposits). 

The dripping-water outlet of the safety valve (for EWH Basis N applianees) must always remain open to 
the atmosphere. 

The dripping-water outlet must be eonneeted to a downward-pointing drain pipe whieh ensures 
unobstrueted drainage of the water. 

Filling: After eonneeting the storage heater, open the stop valve. Then open the hot-water tap. The 
storage heater is full when water is diseharged from the hot-water tap. 

Then elose the outlet tap and eheek the system for leaks. 

Never connect the storage heater to the electrical power supply without first checking whether 
the storage heater is actually filled with water. 
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For the fitter 


2.3 Electrical connection B 

1 L, N direct to thermostat 

2 Temperature limiter 

3 Thermostat 

4 Signal lamp 

5 Heater element 
B Reservoir 

C Casing lower cover 
D Casing 
E Anode 

F Protective earth conductor 
R Resistor (560 Ohm) 

The appliance must be connected to the power supply taking the applicable installation instructions 
and the relevant standards and regulations into consideration. It is particularly important to observe 
the "Regulations for installing high-voltage systems with rated voltages up to 1000 V" and regulations 
from the local power supply company. The appliances are only designed for permanent connection to a 
230 V ~ AC network. A contact gap of at least 3 mm (e.g. fuse) along the supply cable must be provided 
for all poles at the installation location. 

Electrical connection should be carried out by an authorised fitter only. 

After removing the cover, guide the power cable through the cable entry on the underside of the 
appliance. Then connect the power cable to the terminals L, N and © (PE). 

When delivered, the EWH 30 ... 200 Basis wall-mounted storage heaters are wired in the way shown in 
circuit diagram 2. 

2.4 Putting into operation 

The specialist technician must monitor the appliance when it is put into operation and heats water for 
the first time. 

The water temperature can be adjusted as reguired using the temperature selection knob. The tempera¬ 
ture selection knob is located on the lower cover (see Figure 1). 

With low hot-water consumption or with very hard water, it is recommended to select the energy-saving 
setting "e" (approx. 55 to 60 °C). The appliance reheats automatically at certain intervals or when hot 
water is drawn. 

It is only advisable to disconnect the storage heater from the power supply if it is to remain unused for a 
relatively long period of time. Heat loss is minimised by the high-guality heat-insulation material made 
of CFC-free polyurethane foam. 

The storage heater must be drained if there is a risk of exposure to subzero temperatures. 

2.5 Operating panel D 

min. Frost-protection setting 
E Energy-saving setting (approx. 60 °C) 
max. Temperature range (approx. 70 °C) 
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For the fitter 


2.6 Maintenance 

The outside of the storage heater does not require any speeial maintenanee. To elean, wipe using a soft 
eloth or damp sponge only. Do not use any abrasive agents or aggressive detergents. 

Caution! Always fully disconnect the appliance from the power supply before carrying out any 
maintenance work. 

To ensure a long serviee life, it is reeommended to have a speeialist teehnieian inspeet the anti-eorrosion 
anode (magnesium anode) in the applianee onee per year. This eheek may need to be earried out more 
frequently in areas with partieularly aggressive water - ask the fitter or your loeal water supply eompany 
for information. 

The applianee is proteeted against overheating by a safety temperature limiter whieh interrupts all 
phases. If the safety temperature limiter has been triggered, an authorised speeialist teehnieian is 
required to earry out the repair work. After triggering, the safety temperature limiter ean be reset by 
pressing the red button under the switehbox eover. 


2.7 Technical specifications 



Type 


EWH Basis 
30/ 30 N 

EWH Basis 
50 / 50 N 

EWH Basis 
80 / 80 N 

EWH Basis 
100/ 100 N 

EWH Basis 
120 / 120 N 

EWH Basis 

150 / 150 N 

EWH Basis 
200 / 200 N 

Rated voltage 

W 

1/N/PE- 230V 

Power consumption 

W 

1500 

1500 

1500 

1500 

2000 

2200 

2600 

Nominal capacity 

Litres 

30 

50 

80 

100 

120 

150 

200 

Power consumption 
in stand-by mode 

kWh/d 

0.73 

0.99 

1.15 

1.48 

1.73 

2.18 

2.94 

Drawable quantity of 
mixed water 

at 40 °C 

Litres 

56 

97 

143 

186 

228 

291 

389 

Weight (empty) 

kg 

19 

25 

30 

36 

39 

47 

58 

Dimensions A 

mm 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

B 

mm 

287 

287 

278 

278 

278 

278 

278 

C 

mm 

38 

38 

32 

32 

32 

32 

32 

D 

mm 

390 

390 

470 

470 

470 

470 

470 

E 

mm 

530 

591 

583 

735 

889 

1125 

1125 

H 

mm 

585 

840 

810 

960 

1115 

1350 

1650 

1 

mm 

93 

287 

263 

263 

263 

263 

563 

K 

mm 

385 

385 

400 

400 

400 

400 

400 

L 

mm 

335 

335 

350 

350 

350 

350 

350 

M 

mm 

88 

88 

80 

80 

80 

80 

80 

X 

mm 

G 1/2" 

G 1/2" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

Degree of protection 


Protection against water jets (IP 25) 

Mark of conformity 


See rating plate 
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For the fitter 


2.8 Dimensions Q 

Dimensions of storage heater (see table "Teehnieal speeifieations") 

1 Heating flange 

2 Magnesium anode 

3 Delivery pipe 

4 Temperature seleetion knob 

5 Mounting braeket 

6 Signal lamp 

2.9 Installation type El 

1 Safety valve 

2 Non-return valve 

3 Pressure test eonneetion 

4 Stop valve 

5 Pressure redueer 

6 Drawing points 
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fljia nojibBOBaiejifl m MOHiepa 


1. l/lHCTpyKi^i/in no aKcnnyarai^i/ii/i i/i MOHTa>Ky 

AKKypaTHO xpaHMTe flaHHyio nHCTpyKpuio, npn CMene BJiaflejibpa nepeflaBawre ee HOBOwiy 
BJiaflejibpy. flepefl pa6oTaMM no TexHi/mecKOwiy o6cjiy>KMBaHi/iio m KaKMMM-jiM6o peMOHraiviM 
OBHaKOMMTb C HOM MOHTepa. 

2. l\/lOHTa>K 

2.1 HaCTeHHbIM MOHTa>K 

HacreHHbie HaKoni/iTejin EWH 30... 200 basis / basis N CMOHTupoBaTb b noivieii^eHm/i c 
nojio>KMTejibHOM TeMneparypoM b 6 jim 3 i/i tomkm sabopa, lUTypepaiviM fljia noflKJHOMeHUB BOflbi bhm 3. 
Kpene>KHbiM Marepnaji, Mcnojib3yeMbii;i fljia MOHTa>Ka ycrpowcTBa, flOJi>KeH noflbi/ipaTbca b 
COOTB eTCTBMM C npOMHOCTblO CTeHbl. HeobxOflMMO yMMTbIBaTb BBC HaKOHUTejlB BMeCTB C 3ajlMTOM B 
Hero BOflOH (cm. rabjiHpy TexHi/mecKHx napaMerpoB). 

Pacnojio>KeHne Heo6xoflHMbix fljia MOHTa>Ka bhhtob yKa3aHO Ha pi/ic. 5 h 6. 

BeiuajiKa fljin Bepri/iKajibHoro MOHTa>Ka h BeiuajiKa fljin ropn30HTajibHoro MOHTa>Ka b 3aBncnMOCTn 
OT HCnOJlHeHHB yCTpOHCTBa BBJlfllOTCB COCTaBHOH HaKOHHTejlfl. 

2.2 rioAKjiioMeHi/ie eoAbi 

BoflHoe o6opyflOBaHne flOJi>KHO ycTanaBJiHBaTbCfl aBTopi/iaoBaHHbiM cnepi/iajiHCTOM c co6jiiofleHneM 
flewcTByioii^eH nHCTpyKL(nn no MOHTa>Ky, a TaK>Ke flewcTByioii^Hx HopM h npeflni/icaHHH. 
riOflKJlIOMeHHe BOflbl BbinOJlHfleTCfl aaKpbITbIM (CTOHKHM K flaBJieHHIO) flJlfl CHa6>KeHHfl HeCKOJlbKHX 
TOMeK3a6opa. 

HacreHHbie HaKoni/irejiH npncnoco6jieHbi fljia noflKJiiOMeHHfl k CHcreMaM njiacri/iKOBbix 
rpybonpoBOflOB. 

yKaaaHHfl no noflKJiiOHeHHio k CHcreMaM njiacri/iKOBbix rpybonpoBOflOB; B cjiynae HenojiaflKi/i Moryr 
B03Hi/iKaTb reMneparypbi flo 95 °C (MaKC. 0,6 Mfla). l/lcnojibayeMbie nnacTMaccoBbie rpybbi flOJi>KHbi 
6biTb paccMMTaHbi Ha raKi/ie ycjiOBHB. 

Eciii/i ABBiieHi/ie BOAbi Bbiuie 5 6ap, to b /ii/ihiiii no^ami xo/ioahom BO^bi ao/ixcch 6biTb 
ycTaHOB/iBH peflyKTop. 

riepefl noflKJiiOMeHHeM HaKoni/irejifl k BOflonpoBOfly ero neobxofli/iMO rii^arejibHO npoMbirb, MTobbi b 
H aKoni/irejib hjih b npefloxpaHi/irejibHoe ycrpowcTBO ne nonajiH My>KepoflHbie Macri/ipbi. 

HaKoni/irejib peKOMenflyercB ycTanaBJiHBarb b cooTBercTBHH c pi/ic. 10. 

HaKonuTe/ib oSnsare/ibHO AO/ixceH ycTaHaB/mBaTbcn c ivieivi6paHHbiivi saii^nTHbiivi K/ianaHon/i 
npoBepeHHOM KOHCTpyKi^m/i. 

HeobxoflHMO cobjiioflaTb yKaaaHHB no 6e3onacHOCTn i/i3 i/iHCTpyKL(nn no MOHTa>Ky MeMbpannoro 
aaii^HTHoro KJianana. 

3aii^HTHbm KJianan neobxofli/iMO npoBepnTb na paborocnocobnocrb. 

3aii^nTHbm KJianan aaii^mi^aer naKoni/irejib or neflonycri/iMO BbicoKoro BoapacraHHB flaBJieHHB. 
HaKoni/irejiH MOflejibHoro pjifla EWH Basis b KanecTBe npnHafljie>KHOCTi/i ocnaii^enbi aaii^HTHbiM 
KJiananoM bea bjiOKi/iparopa obparnoro noroKa. HaKonnTejii/i MOflejibHoro pafla EWH Basis N b 
K anecTBe npnHafljie>KHOCTn ocnaii^enbi aaii^HTHbiM KJiananoM c bjiOKi/iparopoM obparnoro noroKa. 

Ha 3aii^nrHbm KJianan neobxofli/iMO peryjinpHO BoaflencrBOBarb, nrobbi npeflorBparnrb aaeflani/ie 
H3-3a H3BeCrKOBblX OrJlOJKBHHH. 

OrBOfl Kanaioii^en BOflbi H3 aaii^Hrnoro KJianana (fljifi MOflejibHbix pjiflOB EWH Basis N) aojijkbh Bcerfla 
ocraBarbCB orKpbirbiM b arMOCcjjepy. 

OrBOfl Kanaioiflen BOflbi neobxoflHMO noflKJiiOMnrb k cronnon rpybe c nocroBHHbiM obparnbiM 
yKJiOHOM, rapanri/ipyioiflHM becnpennrcrBeHHbin orBOfl BOflbi. 

3anojiHeHne: Elocjie noflKJHOMeHi/in HaKoni/irejin orKpbirb aanopnbm KJianan. Elocjie aroro orKpbirb 
Kpan roprmen BOflbi. Ecjih h 3 Hero rener BOfla, ro naKoni/irejib aanojinen. 

Torfla aaKpbirb cjihbhoh Kpan h npoBepnrb repMernMHOcrb ycranoBKH. 

Hi/i B KoeM ciiynae He BKJiiOHaMTe HaKonvirejib b ajieKTpocerb, He npoBepMB, fleiicTBi/iTeiibHO 
nw OH nojiHOCTbK) sanojiHen BOfloii! 
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fljifl MOHiepa 


2.3 3jieKTpimecKoe noAKjnoweHMe B 

1 L, N HenocpeflCTBeHHO Ha TepMOCTare 

2 TepMOorpaHMHHTejib 

3 TepMoperyjiflTop 

4 Ci/imajibHafl jiaivinoMKa 

5 HarpeBarejibHbiH ajieivieHT 
B BaK 

C Hn>KHflfl HaCTb oBiUHBKH 
D OBiuHBKa 
E Ahoa 

F SaiAHTHbm npoBOfl 
R 3ji. conpoTHBJieHHe 560 Om 

3jieKTpnMecKoe noflKJiiOMeHneflOJi>KHO npon3BOflHTbCfl c co6jiiofleHneMfleHCTByioiAeM HHCjpyKpHH 
no MOHTa>Ky, a TaK>Ke flewcTByioiAHx Hopivi h npeflnMcaHm;i.„npn btom Heo6xoflHMO b oco6eHHOCTM 
co6jiioflaTb onpeflejieHMfl no coopy>KeHnio cmibHOTOMHbix ycranoBOK c HOMHHajibHbiM 
Hanpfl>KeHneM flo 1000 V^" h npeflnMcaHHB iviecTHoro npeflnpHBTHfl 3HeprocHa6>KeHHfl. VcTpowcTBa 
npeflHasHaMeHbi tojibko ajib >KecTKoro noAKJiiOMeHHfl k ceri/i nepeivieHHoro tokb 230 B ripi/i btom b 
noABOAe bo Bcex nojiiocax noTpe6i/iTejib AOJi>KeH o6ecneHHTb HajiHMne pasAe/iaioiAHX ynacTKOB c 
KOHTaKTHbiM sasopoM HO MOHee 3 MM (HanpHMop, npeAOxpaHHTejiH). 

3/ieKTpi/mecKoe noAK/iioHeHiie paspemaeTcn Bbino/iHfiTb TO/ibKO ci/iiiaivii/i Aonyii^eHHoro 
MOHTepa. 

riocjie CHBTHB KpbiiuKH Heo6xoAHMO saBecTM cereBOH KaOejib nepes Ka6ejibHbm bboa hb Hn>KHeH 
CTopoHe npi/iOopa. flocjie aroro npon3BOAHTCB noAKJiiOMeHne k KJieMMBM L, N h (J) (PE), 
y HacreHHbix HaKonHTejiew EWH 30... 200 Basis paaBOAKa BbinojiHena na aaaoAe no cxeMe 
coeAHHeHi/iM 2 . 

2.4 Bboa b 3KcnjiyaTaMiiio 

riepBbm BBOA B BKcnjiyaTapHio h paaorpeB AOJi>KeH KOHjpojiHpoBaTb cnepi/iajiMCT. 

Elpi/i Heo6xoAHMOCTH TOMneparypa boabi MO>KeTycTaHaBJiHBaTbCfl na pery/iaiope TeMneparypbi, 
KOTOpblH HaXOAHTCfl HB HH>KHeM KO>Kyxe (CM. Pl/IC. 1). 

Elpi/i HesHam/irejibHOM pacxoAe ropaHew boabi hjih 6ojibiuoM C0Aep>KaHHn n3BecTH b boas 
peKOMOHAyeTCfl ycTanaBJiHBaTb pe>KMM 3Heproc6epe>KeHHfl„e" npi/iMepno npi/i 55-60 °C. 

B onpeAe/ieHHbie npoMe>KyTKH BpeMOHH hjih nocjie orOopa ropaMew boabi ycrpowcTBO 
noAorpeBaercfl BBTOMBTHHecKH. 

VCTpOHCTBO peKOMeHAyeTCfl OTKJlKDMaTb OT CBTH TOJlbKO HB BpOMfl A^^TejlBHOrO OTCyTCTBMfl. 
BjiaroAapn BBicoKOKaMecTBeHHOH Tenjion30JiflL(nn H3 nojiHyperaHOBOH neHBi, He coAep>KaiAeH 
c|)peoHOB, norepH renjia HeaHam/iTejiBHBi. 

Elpi/i yrpoae 3aMopa>KHBanna HaKonnrejiB cjieAyeT onopo>KHHTb. 

2.5 3KpaH ynpaBjieHMB □ 

MMH. Eloanpna HeaaMepaaHna 
E noanpna 3Heproc6epe>KeHHfl (ok. 60 °C) 

MaKC. TeMneparypHbm AnanaaoH (ok. 70 °C) 
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fljifl MOHTepa 


2.6 TexHimecKoe o6cjiy>KiiBaHiie 

CHapy>KM HaKonurejib He Tpe6yeT HMKaKoro oco6oro o6cjiy>KMBaHHfl. Hi/iCTKy npon3BOflHTb TOJibKO 
MflrKOH cajic|)eTKOM HJiM BJia>KHOi/i ry6KOi;i. He flonycKaercfl npmvieHBTb Hi/iKaKHx a6pa3HBHbix 
Beii^ecTB HJiH arpeccHBHbix moioii^hx cpeflCTB. 

BHi/iMBHi/ie! ripM Bcex pa6oTax c annaparoivi no/iHOCTbio OTKiiioHMTb ero or ceri/i! 

fljifl o6ecneMeHHfl fljiHTejibHoro pecypca peKOivieHflyeTCB ycraHOBJieHHbm b annapare aHOfl fljia 
aaii^HTbi OT Koppo3nn (MarHHeBbiH aHOfl) noflBeprajb e>KeroflHOi/i HHcneKpi/iH cnepHajiHCTOM. 

B pemonax c oco6o arpeccHBHOw BOflow Moxer noTpe6oBaTbCB 6ojiee Macro npon3BOflHTb 
ary npoBepKy - nojiym/ire Heo6xoflHMyio HHcjjopMaflHio y Monrepa hjih HenocpeflCTBenno b 
npeflnpHBTHH B0fl0CHa6>KeHi/iB! 

AnnaparaaiflHifleH or n36biTOMHoro narpeBa 3aiflHTHbiMTepMOorpaHHMHTejieM, Koropbm 
o6pbiBaeT Bce c|)a3bi. Ecjih 3aiflHTHbm repMOorpaHi/iMHrejib cpa6oTaji, to Heo6xoflHMO BbiBBarb 
aBTopn30BaHHoro cnepi/iajiHCTa fljia npoBeflenHB peMonra. riocjie cpa6aTbiBaHHB aaiflHTHbiw 
TepwioorpaHHMHTejib MO>KeT 6biTb c6poiueH Ha>KaTneM na Kpacnyio KHonKy, naxoflaiflyiocB nofl 
KO>KyxoM pacnpeflejiHTejibHoro ycrpoHCTBa. 


2.7 TexHimecKue napan/ierphi. 



Tun 


EWH Basis 

30/SON 

EWH Basis 

50/50N 

EWH Basis 

80 / 80 N 

EWH Basis 

100/100N 

EWH Basis 

120/120N 

EWH Basis 

150/150N 

EWH Basis 

200 / 200 N 

HoMi/inajibHoe 

Hanpjq>KeHMe 


nepewi. 230 B 1/N/PE ~ 

noTpe6/ieHMe 

MOLi^HOCTM 

Bt 

1500 

1500 

1500 

1500 

2000 

2200 

2600 

HOMHHanbHbIM 

o6beM 

J1 

30 

50 

80 

100 

120 

150 

200 

noTpe6jieHMe TOKa b 
pe>Ki/IMe rOTOBHOCTl/l 

kBtm/ 

cyr 

0,73 

0,99 

1,15 

1,48 

1,73 

2,18 

2,94 

3a6MpaeMoe 

KOJlUMeCTBO 

CMeiUaHHOI/l BOflbl 

npi /1 40 °C 

J1 

56 

97 

143 

186 

228 

291 

389 

Bee (nycTOM) 

Kr 

19 

25 

30 

36 

39 

47 

58 

Paswiepbi A 

B 

C 

D 

E 

H 

1 

K 

L 

M 

X 

MM 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

MM 

287 

287 

278 

278 

278 

278 

278 

MM 

38 

38 

32 

32 

32 

32 

32 

MM 

390 

390 

470 

470 

470 

470 

470 

MM 

530 

591 

583 

735 

889 

1125 

1125 

MM 

585 

840 

810 

960 

1115 

1350 

1650 

MM 

93 

287 

263 

263 

263 

263 

563 

MM 

385 

385 

400 

400 

400 

400 

400 

MM 

335 

335 

350 

350 

350 

350 

350 

MM 

88 

88 

80 

80 

80 

80 

80 

MM 

G 1/2" 

G 1/2" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

Kjiacc Baifli/iTbi 


3aiflHTa or crpyM BOflbi (IP 25) 

KOHTpO/lbHbll/l 

CMMBOJl 


CM. (jjMpMeHHyio raOnuMKy 


14 






































fljifl MOHiepa 


2.8 PasMepbi □ 

PasMepbi HaKonurejia (cm. Ta6jim4y„TexHi/mecKMe napaMerphi") 

1 HarpeBarejibHbm c|)jiaHeL 4 

2 MarHueBbiM anofl 

3 BbinycKHaa Tpy6a 

4 PeryjiflTop TeMneparypbi 

5 BeiuajiKa 

6 CurHajibHaa jiaMHOMKa 

2.9 CxeMa ycTaHOBKM El 

1 Saii^MTHbm KJianaH 

2 BjiOKi/ipaTop o6paTHoro noTOKa 

3 lilTyLtep fljiB npoBepKM flaBJieHUB 

4 3anopHbii;i KJianaH 

5 PeflyKTop 
6 Tomkm 3a6opa 
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A felhasznalo es a szerelo szamara 


1. Hasznalati es szerelesi utasitas 

Gondosan orizze meg a jelen utasftast, es tulajdonosvaltas eseten adja at az utodnak. Karbantartasi 
es esetleges javftasi munkak eseten az utasftast adja at a szereldnek betekintes celjabol. 


2. Szereles 

2.1 Faira szereles 

Az EWH 30... 200 basis / basis N tfpusu fali melegvfz-tarolot fagymentes helyisegben, a vfzcsapok 
kdzeleben, a vfzcsatlakozokkal lefele kell beszerelni. 

A keszulek szerelesehez a rdgzfto anyagot a fal szilardsaga szerint kell megvalasztani. Figyelembe kell 
venni a melegvfz-tarolo sulyat a vfztditessel egyutt (lasd a„l\/luszaki adatok" tablazatot). 

A szereleshez szukseges csavarok helyzete az 5. es 6. kepen lathato. 

A felfuggeszto kengyel a fuggdieges szereleshez, illetve a felfuggesztd kengyel a vfzszintes 
szereleshez a keszulek kivitelezese szerint a melegvfz-tarolohoz tartozo alkatresz. 


2.2 Vizcsatlakozas 

A vfzszerelest a megfeleld engedellyel rendelkezd szakembernek kell elvegeznie, a mindenkori 
ervenyes szerelesi utasftas, valamint a mindenkor ervenyes szabvanyok es eldfrasok 
figyelembevetelevel. 

A vfzcsatlakozas zartan (nyomasallo modon) tdrtenik tdbb kiveteli hely ellatasara. 

A fali melegvfz-tarolok muanyag csdrendszerekhez tdrtend csatlakoztatasra alkalmasak. 
Megjegyzes a muanyag csdrendszerekhez tdrtend csatlakoztatashoz: Uzemzavar eseten 95 °C 
hdmerseklet (legfeljebb 0,6 MPa) is fellephet. A felhasznalt muanyag csdveket ezen feltetelekre kell 
meretezni. 


A 

A 



Amennyiben a vi'znyomas nagyobb 5 bar erteknel, akkor a hidegvfz-vezetekbe 
nyomascsokkentot kell beszerelni. 

Mieldtt csatlakoztatnak a melegvfz-tarolot a vfzvezetekhez, a vfzvezeteket alaposan at kell dbifteni 
annak erdekeben, nehogy idegen test keruljdn a melegvfz-taroldba vagy a biztonsagi berendezesbe. 
Javasoljuk, hogy a melegvfz-tarolot a 10. kep szerint szereljek be. 

A melegvfz-tarolot feltetlenUI tfpusvizsgalati eljaras soran bevizsgalt biztonsagi 
membranszeleppel kell beszerelni. 

Figyelembe kell venni a biztonsagi membranszelep szerelesi utasftasaban talalhatd biztonsagi 
eldfrasokat. 

Ellendrizni kell a biztonsagi szelep mukdddkepesseget. 

A biztonsagi szelep vedi a melegvfz-tarolot a nyomas megengedhetetlenul magas emelkedesetdi. Az 
EWFI Basis gyartasi sorozatba tartozo melegvfz-tarolok tartozekkent visszaaramlas-gatid eszkdzzel 
nem rendelkezd biztonsagi szeleppel vannakfelszerelve. Az EWFI Basis N gyartasi sorozatba 
tartozo fali melegvfz-tarolok tartozekkent visszaaramlas-gatid eszkdzzel rendelkezd biztonsagi 
szeleppel vannakfelszerelve. A biztonsagi szelepet rendszeres iddkdzdnkent mukddtetni kell, hogy 
megeidzzek a szelep beszorulasat a vfzkdlerakodas miatt. 

A biztonsagi szelep csepegdvfz-leeresztdJenekfEWFI Basis N gyartasi sorozathoz) mindig nyitva kell 
lennie az atmoszfera fele. 

A csepegdvfz-leeresztdt a lefolydcsdbe ugy kell bevezetni, hogy folyamatosan lefele tartson, fgy kell 
garantaini a viz akadalytalan lefolyasat. 

Feltdites; A melegvfz-tarolo csatlakoztatasat kdvetden ki kell nyitni az elzard szelepet. Utana ki kell 
nyitni a melegvfz-csapot. A melegvfz-tarolo megtelt, amikor a melegvfz-csapbdl viz kezd folyni. 

Ekkor le kell zarni a kifolydcsapot, majd ellendrizni kell, hogy a berendezes vizzard-e. 

A melegvfz-tarolot soha ne csatlakoztassa az elektromos halozathoz annak ellenorzese nelkul, 
hogy a tarolo tenyleg teljesen megtelt-e vfzzel! 
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A szerelo szamara 


2.3 Elektromos csatlakozas n 



^ L, N kbzvetlenul a termosztatra 

2 Homerseklethatarolo 

3 Homersekletszabalyozo 

4 Jelzolampa 

5 Futbtest 
B Tartaly 

C A burkolat also tukre 
D Burkolat 
E Anod 
F Veddvezetek 

R 560 ohmos elektromos ellenallas 

Az elektromos csatlakozast a mindenkor ervenyes szerelesi utasftas, valamint a mindenkor ervenyes 
szabvanyok es eloirasok figyelembevetelevel kell letrehozni. Kuldnds figyelmet kell szenteini az 
„1000V nevleges feszultsegu erdsaramu villamos berendezesek letesftese" cfmu szabvany rendelke- 
zeseinek, valamint a helyi kdzuzemi energiaszolgaltato vallalat eloirasainak. A keszulekeket 230 V ~ 
valtakozo aramu halozatra tdrteno allando halozati csatlakoztatasra terveztek. A tapkabelben min- 
den poluson beepftett semleges szakasznak kell lennie legalabb 3 mm erintkezdtavolsaggal (peldaul 
biztosftek). 

Az elektromos csatlakoztatast csak a megfeleld engedellyel rendelkezo szerelo vegezheti. 

Afedel levetelet kdvetden a halozati kabelta kabelbevezetesen keresztui a keszulekalso reszebe kell 
bevezetni. A kabelt ezt kdvetden az L, N es Q (PE) kapcsokra kell csatlakoztatni. 

Az EWFI 30... 200 Basis fall melegvfz-taroldk gyari huzalozasat a 2. kapcsolasi vazlat mutatja. 


2.4 Uzembe helyezes 

Az elsd uzembe helyezest es felfutest a szakembernek kell figyelemmel kfsernie. 

A VIZ hdmersekletet a homersekletszabalyozo gombbal igeny szerint lehet beallftani. 

A homersekletszabalyozo gomb az also feddburkolaton talalhatd (lasd az 1. kepet). 

Alacsony melegvfz-fogyasztas vagy nagyon kemeny viz eseten javasolt az„e" energiatakarekos 
uzemmdd beallftasa kb. 55-60 °C hdmersekleten. Meghatarozott iddkdzdnkent vagy melegvfz 
hasznalata eseten a keszulek automatikusan a beallitott ertekre melegfti a vizet. 

Csak hosszabb tavollet eseten ajanlatos a keszuleket lekapcsoini az elektromos haidzatrdl. A kivald 
mindsegu, FCKW - mentes poliuretanhabbdl keszult hdszigeteles miatt a hdveszteseg csekely. 
Fagyveszely eseten a melegvfz-taroldt ki kell urfteni. 


2.5 Kezeldgomb □ 

min. Fagyvedd uzemmdd 
E Energiatakarekos uzemmdd (kb. 60 °C) 
max. FIdmerseklettartomany (kb. 70 °C) 
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A szerelo szamara 


2.6 Karbantartas 

A melegvfz-tarolo kulso burkolata nem igenyel kuibnbsebb karbantartast. Tisztftas celjabbi egy 
puha tbribkendbvel vagy nedves szivaccsal kell letbrblni. Ne hasznaljon surolbszert vagy agresszfv 
mosogtbszert. 

A Figyelem! Minden munkalat eldtt a kesziileket valassza le a halozatrol! 

A keszulek hosszu elettartamanak biztosftasahoz ajanlatos a keszulekbe beszerelt korrbzibvedb 
anbdot (magnezium anbdot) evente egyszer szakemberrel ellenbriztetni. Olyan teruleteken, ahol 
a VIZ kuibnbsen agresszfv, az ellenbrzes lefolytatasa gyakrabban is szuksegesse valhat - ezzel 
kapcsolatban a szukseges informacibkat a szerelbtbl vagy kbzvetlenul a vfzmuvektbl kell beszerezni! 
A keszuleket a tulmelegedestbl biztonsagi hbmerseklethatarolb vedi, amely minden fazist megszakft. 
Amennyiben a biztonsagi hbmerseklethatarolb kioldott, a javftassal engedellyel rendelkezb 
szakembert kell megbfzni. A biztonsagi hbmerseklethatarolbt a kioldast kbvetben a kapcsolbter 
burkolata alatt talalhatb piros gomb megnyomasaval lehet visszaallftani. 


2.7 Muszaki adatok 


Tfpus 


EWH Basis 

EWH Basis 

EWH Basis 

EWH Basis 

EWH Basis 

EWH Basis 

EWH Basis 


30/SON 

50/50N 

80 / 80 N 

100/100N 

120/120N 

150/150N 

200 / 200 N 

Nevleges feszultseg 


1/N/PE~ 230V 

Teljesftmenyfelvetel 

W 

1500 

1500 

1500 

1500 

2000 

2200 

2600 

Nevleges terfogat 

Liter 

30 

50 

80 

100 

120 

150 

200 

Aramfogyasztas 

keszenleti 

uzemmodban 

kWh/d 

0,73 

0,99 

1,15 

1,48 

1,73 

2,18 

2,94 

Kevert viz 

felhasznalhato 
mennyisege 40 °C 
hbmersekleten 

Liter 

56 

97 

143 

186 

228 

291 

389 

Suly (uresen) 

kg 

19 

25 

30 

36 

39 

47 

58 

Meretek A 

mm 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

B 

mm 

287 

287 

278 

278 

278 

278 

278 

C 

mm 

38 

38 

32 

32 

32 

32 

32 

D 

mm 

390 

390 

470 

470 

470 

470 

470 

E 

mm 

530 

591 

583 

735 

889 

1125 

1125 

H 

mm 

585 

840 

810 

960 

1115 

1350 

1650 

1 

mm 

93 

287 

263 

263 

263 

263 

563 

K 

mm 

385 

385 

400 

400 

400 

400 

400 

L 

mm 

335 

335 

350 

350 

350 

350 

350 

M 

mm 

88 

88 

80 

80 

80 

80 

80 

X 

mm 

G 1/2" 

G 1/2" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

Vedettseg 


Vfzsugarelleni vedelem (IP 25) 

Minosegjelzes 


Lasd a tfpustablat! 
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2.8 Meretek □ 

A melegvfz-tarolo meretei (lasd a„l\/luszaki adatok" cfmu tablazatot). 

1 Futdkarima 

2 Magneziumanod 

3 Kifolyocsd 

4 Hdmersekletszabalyozo gomb 

5 Felfuggesztd kengyel 

6 Jelzolampa 

2.9 Szerelesi vazlat El 

1 Biztonsagi szelep 

2 Visszaaramlas-gatio 

3 Nyomasellendrzo csonk 

4 Elzaro szelep 

5 Nyomascsdkkento 

6 Vfzkivetel helye 
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Magyar 




Pro uzivatele a instalatery 


1. Navod k montazi a pouzitf 

Tento navod dobfe uschovejte a pfi zmene majitele jej pfedejte nastupci. Pfi udrzbe a daisfch 
cinnostech spojenych s opravami jej pfedejte k nahlednutf instalaterovi. 


2. Montaz 

2.1 Montaz na stenu 

Nastenne zasobnfky EWH 30... 200 basis/basis N montujte v prostfedf chranenem pfed mrazem v 
bifzkosti mfsta odberu s pffpojkami vody zespodu. 

K montazi pffstroje musf byt zvolen takovy upevnovacf material, ktery odpovida pevnosti steny. Je 
tfeba brat v uvahu hmotnost zasobniku vcetne vodni napine (viz tabulka„Technicke udaje"). 
Montazni poloha potfebnych sroubu je znazornena na obr. 5 a 6. 

Zavesny tfmen pro svislou montaz a zavesny tfmen pro vodorovnou montaz jsou podle provedeni 
pffstroje soucastf dodavky zasobnfku. 


2.2 




Pripojka vody 

Vodovodnf instalaci musf provest kvalifikovany odbornfk pfi dodrzenf pokynu uvedenych v platnem 
navodu k montazi a rovnez platnych norem a pfedpisu. 

Pffpojka vody je soucastf uzavfeneho (tiakoveho) okruhu kzasobovanf nekolika odbernfch mfst. 
Nastenne zasobnfky jsou vhodne pro pfipojenf pomocf plastovych potrubnfch systemu. 

Pokyny pro pfipojenf k plastovym potrubnfm systemum: V pffpade poruchy se mohou vyskytovat 
teploty az 95 °C (max. 0,6 MPa). Pouzite plastove trubky musf byt na tyto podmfnky dimenzovany. 

Jestlize je tiak vody vyssf nez 5 baru, musf byt do pffvodu studene vody zafazen redukcnf 
ventil. 

Pfed pfipojenfm zasobnfku k vodovodnfmu vedenf je toto nutno dukladne proplachnout, aby se do 
zasobnfku nebo do bezpecnostnfch zaffzenf nedostala zadna cizf telesa. 

Doporucuje se instalovat zasobnfk podle obr. 10. 

Zasobnfk musf byt bezpodmfnecne instalovan s pouzitfm pojistneho membranoveho ventilu 
ovefene konstrukce. 

Je nutno dodrzovat bezpecnostnf pokyny v navodu k montazi pojistneho membranoveho ventilu. 
Funkcnf zpusobilost pojistneho ventilu je nutno zkontrolovat. 

Pojistny ventil chranf zasobnfk pfed nepffpustnym zvysenfm tiaku. Zasobnfky fady EWH Basis jsou 
V ramci pffslusenstvf vybaveny pojistnym ventilem bez ochrany proti zpetnemu toku. Nastenne 
zasobnfky fady EWH Basis N jsou jako v ramci pffslusenstvf vybaveny pojistnym ventilem s ochranou 
proti zpetnemu toku. Pojistny ventil musf byt pravidelne v urcenych intervalech aktivovan, aby se 
pfedeslo uvaznutf vlivem vapenatych usazenin. 

Odpad odkapavajfcf vody z pojistneho ventilu (pro fady EWH Basis N) musf stale zustat otevfeny do 
atmosfery. 

Odpad odkapavajfcf vody je tfeba odvest odpadnfm potrubfm se stalym sklonem dolu zarucujfcfm 
volny odtok vody. 

PInenf; Po pfipojenf zasobnfku otevfete uzavfracf ventil. Potom otevfete kohout pro teplou vodu. 
Kdyz z nej vyteka vody, je zasobnfk napinen. 

Pote vytokovy kohout uzavfete a zkontrolujte zaffzenf z hlediska tesnosti. 

Zasobnfk V zadnem pffpade nepfipojujte kelektrickesfti aniz byste se pfesvedcili, zeje 
skutecne zcela napinen vodou! 
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Pro instalatery 


2.3 Elektricke pripojeni' B 

1 L, N prfmo na termostatu 

2 Omezovac teploty 

3 Regulator teploty 

4 Kontrolka 

5 Topnyclanek 
B Nadoba 

C Spodnf cast plaste 
D Plasf 
E Anoda 
F Ochranny vodic 
R El. odpor560 Ohm 



Elektricke pfipojenf musf byt provedeno pfi dodrzenf pokynu uvedenych v platnem navodu k 
montazi a rovnez platnych norem a predpisu. Pfitom je nutno dodrzovat zejmena„Ustanovenf pro 
provoz silnoproudych zaffzenf se jmenovitym napetfm do 1000 V" a predpisy mfstnfho rozvodneho 
zavodu. Pffstroje jsou urceny jen pro pevne pfipojenf ksfti se stffdavym napetfm 230 V Pfitom musf 
byt V pffvodu na strane stavby k dispozici delicf trasa se vzdalenostf kontaktu nejmene 3 mm (napf. 
pojistka). 

Elektricke pfipojeni' smf provadet jen kvalifikovany elektromechanik s pffsiusnym 
opravnenfm. 

Po sejmutf vfka protahnete sft'ovy kabel kabelovou pruchodkou na spodnf strane pffstroje. Pote 
nasleduje pfipojenf ke svorkam L, N a © (PE). 

Nastenne zasobnfky EWH 30... 200 Basis Je z vyroby zapojen podle schematu zapojenf 2. 


2.4 Uvedeni do provozu 

Prvnf uvedeni do provozu a ohfati musf byt provedeno za dozoru odbornika. 

Teplotu vody Ize podle potfeby nastavit pomoci oviadace nastaveni teploty. Oviadac nastaveni 
teploty se nachazi na spodnim krytu (viz obr. 1). 

Pfi male spotfebe teple vody nebo pfi silne vapenate vode se doporucuje nastaveni do polohy 
Uspora energie„e" pfi cca 55-60 °C.V urcitych casovych intervalech nebo po odberu teple vody 
phstroj automaticky zapina ohfev. 

Zasobnik Je vhodne odpojovat od site Jen pfi delsi nepfitomnosti. Diky vysoce kvalitni tepelne izolaci 
z polyuretanove peny, neobsahujici pfimesi poskozujici ozonovou vrstvu, Je tepelna ztrata mala. 

Pfi nebezpeci mrazu Je nutno zasobnik vyprazdnit. 

2.5 Ovladaci pole □ 

min. Poloha Ochrana proti mrazu 
E Poloha Uspora energie (cca 60 °C) 
max. Rozsah teplot (cca 70 °C) 
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Pro instalatery 


A 


Udrzba 

Vnejsf povrch zasobnfku nevyzaduje zadnou zviastnf udrzbu. Pfi cistenf stacf jen otfenf mekkym 
hadffkem nebo vihkou houbou. Nepouzfvejte zadne abrazivnf nebo agresivnf mycf prostfedky. 

Pozor! Pri vsech pracfch odpojte vsechny poly od site! 

K zajistenf diouhodobe zivotnosti se doporucuje jednou do roka nechat odbornfkem zkontrolovat 
anodu pro ochranu proti korozi (magneziova anoda) instalovanou v pffstroji. V oblastech se zviaste 
agresivnf vodou muze byt tato kontrola nutna casteji - pffsiusne informace zfskate u instalatera nebo 
prfmo u vodarenskeho podniku! 

Pffstroj je chranen proti nadmernemu ohratf pomocf bezpecnostnfho omezovace teploty, ktery 
prerusuje vsechny faze. Pokud by doslo k aktivaci bezpecnostnfho omezovace teploty, je tfeba 
povolat kvalifikovaneho odbornfka k provedenf opravy. Bezpecnostnf omezovac teploty se muze po 
aktivaci vynulovat stisknutfm cerveneho tlacftka, ktere se nachazf pod krytem spfnacfho prostoru. 


2.7 Technicke udaje 


Typ 


EWH Basis 

EWH Basis 

EWH Basis 

EWH Basis 

EWH Basis 

EWH Basis 

EWH Basis 


30/30 N 

50/50 N 

80/80 N 

100/100 N 

120/120 N 

150/150 N 

200/200 N 

Jmenovite napetf 


1/N/PE~ 230V 

Pffkon 

W 

1500 

1500 

1500 

1500 

2000 

2200 

2600 

Jmenovity obsah 

litru 

30 

50 

80 

100 

120 

150 

200 

Spotfeba proudu v 
pohotovostnfm stavu 

kWh/d 

0,73 

0,99 

1,15 

1,48 

1,73 

2,18 

2,94 

Odebfratelne 

mnozstvf smfsene 
vody pfi 40 °C 

litru 

56 

97 

143 

186 

228 

291 

389 

Hmotnost (prazdna) 

kg 

19 

25 

30 

36 

39 

47 

58 

Rozmery A 

mm 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

B 

mm 

287 

287 

278 

278 

278 

278 

278 

C 

mm 

38 

38 

32 

32 

32 

32 

32 

D 

mm 

390 

390 

470 

470 

470 

470 

470 

E 

mm 

530 

591 

583 

735 

889 

1125 

1125 

H 

mm 

585 

840 

810 

960 

1115 

1350 

1650 

1 

mm 

93 

287 

263 

263 

263 

263 

563 

K 

mm 

385 

385 

400 

400 

400 

400 

400 

L 

mm 

335 

335 

350 

350 

350 

350 

350 

M 

mm 

88 

88 

80 

80 

80 

80 

80 

X 

mm 

G 1/2" 

G 1/2" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

Druh ochrany 


Ochrana proti tryskajicf vode (IP 25) 

Kontroinf znak 


viz typovy stftek 
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Pro instalatery 


2.8 Rozmery □ 

Rozmery zasobnfku (viztabulka„Technicke udaje"). 

1 Pffruba ohrfvanf 

2 Magneziova anoda 

3 Vytokova trubka 

4 Oviadac nastavenf teploty 

5 Zavesnytfmen 

6 Kontrolka 

2.9 Schema instalace El 

1 Pojistny ventil 

2 Ochrana proti zpetnemu toku 

3 Hrdio pro tiakovou zkousku 

4 Uzavfracf ventil 

5 Redukcnf ventil 

6 Odberni mista 
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DIa uzytkownika i instalatora 


1. Instrukcja obstugi i montazu 

instrukcja nalezy starannie przechowywac i przekazac nast^pcy przy zmianie wtasciciela. 

Przy pracach konserwacyjnych i ewentualnych pracach remontowych przekazac instalatorowi do 
zapoznania si^. 

2. Montaz 

2.1 Montaz scienny 

Zbiorniki scienne EWH 30... 200 Basis / Basis N montowac w pomieszczeniu chronionym od mrozu 
w poblizu miejsca poboru z przytqczeniami wody w dot. 

Material mocujqcy do montazu urzqdzenia nalezy dobrac stosownie do wytrzymatosci sciany. Nalezy 
uwzgl^dnic ci^zar zbiornikow tqcznie z napetnieniem wodnym (patrz tabela„Dane techniczne"). 
Potozenie stub koniecznych do montazu Jest widoczne na ilustracjach 5 i 6. 

Wieszaki do montazu pionowego i wieszaki do montazu poziomego sq cz^sciami sktadowymi 
zbiornika zaleznie od wersji urzqdzenia. 

2.2 Przyt^cze wody 

Instalacja wodna powinna zostac wykonana przez autoryzowanego fachowca przy uwzgl^dnieniu 
obowiqzujqcej instrukcji montazu oraz obowiqzujqcych norm i przepisow. 

Przytqczenie wody nast^puje w sposob zamkni^ty (statosc cisnienia) dia zasilania kilku miejsc 
poboru. 

Zbiorniki scienne nadajq si^ do przytqczenia do uktadow rur z tworzywa sztucznego. 

Wskazowka do przytqczenia do uktadow z tworzywa sztucznego: W przypadku awarii mogq 
wystqpic temperatury do 95 °C (maks. 0,6 MPa). Stosowane rury z tworzywa sztucznego muszq bye 
dopasowane do tych warunkow. 

Jezeli cisnienie wody jest wi^ksze niz 5 bar, wtedy w doptywie zimnej wody must znajdowac 
si^ zawor redukcyjny. 

Przed przytqczeniem zbiornika do wodociqgu nalezy starannie przeptukac instalacja wodnq, 
aby data obce nie dostaty si^ do zbiornika lub do urzqdzenia zabezpieczajqcego. 

Zalecane jest, aby instalowac zbiornik wedtug ilustracji 10. 

Zbiornik nalezy instalowac konieeznie ze sprawdzonym pod wzgl^dem konstrukeji 
membranowym zaworem bezpieczenstwa. 

Nalezy uwzgl^dnic wskazowki bezpieczenstwa instrukcji montazu membranowego zaworu 
bezpieczenstwa. 

Zawor bezpieczeristwa nalezy sprawdzic pod wzgl^dem prawidtowosci dziatania. 

Zawor bezpieczeristwa chroni zbiornik przed niedopuszczalnie duzym wzrostem cisnienia. Zbiorniki 
typoszeregu EWH Basis majq zawor bezpieczeristwa bez uniemozliwienia przeptywu zwrotnego. 
Zbiorniki scienne typoszeregu EWH Basis N majq zawor bezpieczeristwa z uniemozliwieniem 
przeptywu zwrotnego. Zawor bezpieczeristwa nalezy uruchamiac w regularnych odst^pach 
czasowych, aby zapobiegac zakleszczeniu przez osady kamienia wapiennego. 

Sciek wody kroplowej zaworu bezpieczeristwa (dia typoszeregow EWH Basis N) zawsze musi 
pozostac otwarty do atmosfery. 

Wod^ ze scieku wody kroplowej nalezy doprowadzic do rury odptywowej ze statq pochytosciq w dot, 
ktora zapewnia odptyw wody bez przeszkod. 

Napetnienie: Po przytqczeniu zbiornika otworzyc zawor zamykajqcy. Nast^pnie otworzyc kran wody 
cieptej. Jezeli woda z niego wyptynie, zbiornik jest napetniony. 

Potem zamknqc kran wyptywowy i sprawdzic instalacja pod wzgl^dem szczelnosci. 

W zadnym wypadku nie wolno przytqczyc zbiornika do sieci elektryeznej bez sprawdzenia, 
czy rzeczywiscie Jest catkowicie napetniony wodq! 
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DIa Instalatora 


2.3 Przyt^cze elektryczne B 

1 L, N bezposrednio na termostat 

2 Ograniczniktemperatury 

3 Regulator temperatury 

4 Lampa sygnalizacyjna 

5 Grzejnik 
B Pojemnik 

C Kotpakdolny ostony 
D Oslo n a 
E Anoda 

F Przewod ochronny 
R Opor el. 560 Om 



Przytqcze elektryczne nalezy wykonac przy uwzgl^dnieniu obowiqzujqcej instrukcji montazu oraz 
obowiqzujqcych norm i przepisow. Na„Przepisy dia wznoszenia urzqdzen elektroenergetycznych 
z napi^ciami znamionowymi do 1000 V" oraz przepisy miejscowego zaktadu energetycznego nalezy 
zwrocic szczegoinq uwag^. Urzqdzenia sq przeznaczone tylko do statego przytqczenia do sieci prqdu 
przemiennego 230 V~. Inwestor musi na miejscu budowy dia wszystkich biegunow w doprowadze- 
niu zapewnic odst^p mi^dzy kontaktami wielkosci co najmniej 3 mm mi^dzy kontaktami 
(np. bezpiecznik). 

Przytqczenie elektryczne moze wykonac tylko uprawniony instalator. 

Po zdj^ciu pokrywy nalezy kabel sieciowy wprowadzic przez wpust kablowy na spodzie urzqdzenia. 
Potem nast^puje przytqczenie do zaciskow L, N i © (PE). 

Zbiorniki scienne EWH 30... 200 Basis sq fabrycznie potqczone przewodami wedtug schematu 
potqczen 2. 


2.4 Uruchomienie 

Pierwsze uruchomienie i nagrzewanie musi bye nadzorowane przez fachowca. 
Temperatura wody moze bye nastawiona wedtug potrzeb przy gatce wyboru temperatury. 
Gatka wyboru temperatury znajduje si^ na dolnej pokrywie (patrz ilustracja 1). 

Przy mniejszym zuzyciu wody cieptej przy wodzie zawierajqcej duzo wapnia zalecane jest 
nastawienie energooszcz^dne„e" przy ok. 55-60 °C. Urzqdzenie dogrzewa automatyeznie 
w okreslonych odst^pach czasowych lub po poborze wody cieptej. 

Odtqczenie zbiornika zaleca si^ tylko przy dtuzszej nieobecnosci. Straty ciepta sq mate 
z powodu wysokogatunkowej izolacji ciepinej z piany poliuretanowej bez w^glowodorow 
fluorochloropochodnych. 

Przy niebezpieczenstwie mrozu zbiornik nalezy oproznic. 


2.5 Pole obstugi □ 

min. Nastawienie mrozoochronne 
E Nastawienie energooszcz^dne (ok. 60 °C) 

maks. Zakrestemperatury (ok. 70°C) 
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DIa Instalatora 


2.6 Konserwacja 

Strona zewn^trzna zbiornika nie wymaga szczegolnej konserwacji. W celu oczyszczenia wycierac 
mi^kkq scierkq lub wilgotnq gqbkq. Nie stosowac srodkow szorujqcych lub agresywnych srodkow do 
ptukania. 

Uwaga! Przy wszelkich pracach urzqdzenie nalezy wszystkimi biegunami odtqczyc od sieci! 

W celu zapewnienia dtugiego czasu zycia zaleca si^ rocznq inspekcj^ anody przeciwkorozyjnej 
(anody magnezowej) zainstalowanej w urzqdzeniu przez fachowca. W regionach ze szczegolnie 
agresywnq wodq inspekcja ta moze bye cz^sciej konieezna - odpowiednie informaeje mozna uzyskac 
u instalatora lub bezposrednio w przedsi^biorstwie zaopatrzenia w wod^l 
Urzqdzenie jest zabezpieczone przed nadmiernym ogrzewaniem za pomocq ogranieznika 
bezpieczenstwa temperatury, ktory odtqcza wszystkie fazy. Jezeli ogranieznik bezpieczenstwa 
temperatury zadziatat, nalezy wezwac autoryzowanego fachowca do wykonania naprawy. 
Ogranieznik bezpieczenstwa temperatury po zadziataniu moze bye cofni^ty przez przyeiskanie 
czerwonego przycisku pod ostonq przetqczalni. 


2.7 Dane techniezne 



Typ 


EWH Basis 

30/SON 

EWH Basis 

50/50N 

EWH Basis 

80 / 80 N 

EWH Basis 

100/100N 

EWH Basis 

120/120N 

EWH Basis 

150/150N 

EWH Basis 

200 / 200 N 

Napi^cie 

znamionowe 


1/N/PE~ 230V 

Pobor mocy 

W 

1500 

1500 

1500 

1500 

2000 

2200 

2600 

Pojemnosc 

znamionowa 

Litry 

30 

50 

80 

100 

120 

150 

200 

Zuzyeie prqdu 
rezerwowego 

kWh/ 

dzieh 

0,73 

0,99 

1,15 

1,48 

1,73 

2,18 

2,94 

Hose wody zmiesza- 
nej do pobierania 
przy 40 °C 

Litry 

56 

97 

143 

186 

228 

291 

389 

Ci^zar (pusty) 

kg 

19 

25 

30 

36 

39 

47 

58 

Rozmiary A 

B 

C 

D 

E 

H 

1 

K 

L 

M 

X 

mm 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

mm 

287 

287 

278 

278 

278 

278 

278 

mm 

38 

38 

32 

32 

32 

32 

32 

mm 

390 

390 

470 

470 

470 

470 

470 

mm 

530 

591 

583 

735 

889 

1125 

1125 

mm 

585 

840 

810 

960 

1115 

1350 

1650 

mm 

93 

287 

263 

263 

263 

263 

563 

mm 

385 

385 

400 

400 

400 

400 

400 

mm 

335 

335 

350 

350 

350 

350 

350 

mm 

88 

88 

80 

80 

80 

80 

80 

mm 

G 1/2" 

G 1/2" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

G 3/4" 

Rodzaj ochrony 


Ochrona wody strumieniowej (IP 25) 

Znak kontrolny 


patrz tabliczka znamionowa 
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DIa Instalatora 


2.8 Rozmiary □ 

Rozmiary zbiornikow (patrz tabela„Dane techniczne"). 

1 Kotnierz grzejny 

2 Anoda magnezowa 

3 Rura wyptywowa 

4 Gatka wyboru temperatury 

5 Wieszak 

6 Lampa sygnalizacyjna 

2.9 Schemat instalacji El 

1 Zawor bezpieczenstwa 

2 Uniemozliwienie przeptywu zwrotnego 

3 Krociec kontroli cisnienia 

4 Zawor zamykajqcy 

5 Zawor redukcyjny 

6 Miejsca poboru 
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Adressen und Kontakte 


Vertriebszentrale 

EHT Haustechnik GmbH 

Markenvertrieb AEG 
Gutenstetter StraBe 10 
90449 Nurnberg 
info@eht-haustechnik.de 
www.aeg-haustechnik.de 
Tel. 0 18 03 /91 13 23 

Fax 09 11 /96 56- 444 

Kundendienstzentrale 

Hoizminden 

FCirstenberger Str. 77 
37603 Hoizminden 
Briefanschrift 
37601 Hoizminden 

Der Kundendienst 
und Ersatzteilverkauf 
ist in der Zeit von 
Montag bis Donnerstag 
von 7.15 bis 18.00 Uhr 
und Freitag 

von 7.15 bis 17.00 Uhr, 
auch unter den 
nachfolgenden Telefon- bzw. 
Telefaxnummern erreichbar: 

Kundendienst 

Tel. 0 18 03 / 70 20 20 

Fax 0 18 03 / 70 20 25 

Ersatzteilverkauf 

Tel. 0 18 03 / 70 20 40 

Fax 0 18 03 /70 20 45 


Regionen 

AEG Kundendienst 

Dortmund 

Oespel (Indupark) 

Brennaborstr. 19 

44149 Dortmund 

Postfach 76 02 47 

44064 Dortmund 

Tel. 02 31 /96 50 22-11 

Fax 02 31 /96 50 22-77 

Hamburg 

Georg-Heyken-Str. 4a 
21147 Hamburg 
Tel. 0 40/ 75 20 18-11 

Fax 0 40 / 75 20 18-77 

Hoizminden 

Furstenberger Str. 77 
37603 Hoizminden 
Ersatzteile 

Tel. 0 55 31 / 7 02-1 37 

Fax 0 55 31 / 7 02-3 35 

Kundendienst 

Tel. 0 55 31 / 7 02-111 

Fax 0 55 31 / 7 02-1 07 

Leipzig 

Airport Gewerbepark-Glesien 
Ikarusstr. 10 
04435 Schkeuditz 
Tel. 03 42 07 / 7 55-11 

Fax 03 42 07 / 7 55-77 

Stuttgart 

Weilimdorf 

Motorstr. 39 

70499 Stuttgart 

Tel. 07 11 / 9 88 67-11 

Fax 07 11 /9 88 67-77 


Ausland 


Schweiz 

EHT Haustechnik AG 
Industriestrasse 10 
CH - 5506 Magenwill 
Tel. 0 62 / 8 89 92 14 

Fax 0 62 / 8 89 91 26 

Nederland 

Stiebel Eltron Nederland b.v. 
Daviottenweg 36 
NL - 5222 BH's Hertogenbosch 
Tel. 0 73 / 6 23 00 00 

Fax 0 73 / 6 23 11 41 

Belgium 

AEG Home Comfort 
Havenlaan - Av. du port, 104 
B - 1000 Brussel - Bruxelles 
Tel. 02 /4 22 25 22 

Fax 02 / 4 22 25 24 

Czech Republic 

Stiebel Eltron Czech 
K Hajum 946 

CZ - 15500 Praha 5 - Stodulky 
Tel. 0 04 20 / 251 11 61 11 

Fax 0 04 20 / 235 51 21 22 

Polska 

Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o. 

Ul. Instalatorow 9 
PL - 02-237 Warszawa 
Tel. 0 22 / 8 46 48 20 

Fax 0 22 / 8 46 67 03 

Hungary 

Stiebel Eltron KFT 
Pacsirtamezo u. 41 
HU - 1036 Budapest 
Tel. 00 361 250 60 55 

Fax 00 361 368 80 97 


EHT Haustechnik GmbH 
Markenvertrieb AEG 
Gutenstetter StraBe 10 
D-90449 Nurnberg 
GERMANY 

www.aeg-haustechnik.de 

info@eht-haustechnik.de 
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